
HORWIN AY-90012 

 

AY-90012 

Кількість елементів 12 

Діапазон частот, МГц 870 – 970 

Смуга по КСВ < 1.5, МГц 100 

Максимальна потужність, Вт 100 

Підсилення, дБд 12 

Придушення задньої пелюски, дБ 20 

Ширина діаграми в H-площині  38° 

Ширина діаграми в E-площині  36° 

Номінальний опір, Ом 50 

Габаритні розміри (В х Ш), мм 1000х180 

Вага, кг 0.5 

Тип роз'єму підключення фідера вказується при замовленні 

HORWIN AY-90012 - антена для стаціонарних 

абонентських терміналів стандарту GSM/LTE-900 

типу «хвильовий канал» з гамма-узгодженням.  

Матеріал антени – алюмінієвий сплав. 

У конструкції не використовуються пластикові 

елементи кріплення, що зазнають руйнування від 

впливів атмосферних факторів та 

ультрафіолетового випромінювання. 

Постачається в зібраному вигляді.  

Кріплення для монтажу антени на трубостійках із 

зовнішнім діаметром до 42 мм 

www.horwin.info 

Антена 

870 - 970 МГц 

H-plane (Horwin AY 1603) 

43 

H-площина  (Horwin AY-90012) 


